
Инструкция по использованиюмонтажного клея 

Soudal48А 
 

 

Области применения: 
 Приклеивание стеновых и напольных панелей.  

 Фиксация половых досок, подоконников, лепнины, декоративных элементов. 

 Приклеивание зажимов, ковров, краев ковровых дорожек и кромок ступеней. 
 Герметизация оконных рам и швов.  

 Ремонт плиток, кафеля, паркета. 
 
Упаковка: 
Цвет:желтоватый. Упаковка:туба300мл. 

 

Хранение: 
12 месяцев в закрытой упаковке в сухомпрохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C. 

Защищать от мороза! 
 
Поверхности: 
Типы:любые материалы,кроме ПС,ПЭ и ПП. 

Подготовка:Поверхности должны бытьобезжирены, очищены от пыли и грязи. 
 
Мы рекомендуем проводить собственные предварительные испытания на совместимость. 
 
Инструкция по применению: 
Метод:Используйте выдавливающий пистолетдля нанесения клея на одну из склеиваемых 

поверхностей полосками или точками (через каждые 15 см – для панелей). Обязательно нанесите клей 

на края и углы панелей. Быстро соединить детали и сильно прижать. Может потребоваться 

дополнительная фиксация на вертикальных поверхностях или в случае тяжелых материалов. Для 

приклеивания стеновых панелей и других тяжелых материалов можно использовать трансферный 

метод: сжать склеиваемые детали и сразу разорвать на макс.5 минут. Затем вновь соединить и 

сильноприжать с помощью резиновой киянки. При необходимости может потребоваться фиксация до 

полного отверждения клея (ок. 24-48 часов). 
 
Температура применения:от+5 °Cдо+35°C 
 
Очистка:с помощью ацетона,уайт-спирита. 
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